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Πίνακες «Τεχνικής Συμμόρφωσης» των προς Προμήθεια Ειδών

Οι Πίνακες “Συμμόρφωσης” (τεχνικής “συμμόρφωσης”) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και η συμπλήρωση τους είναι υποχρεωτική, και θα εμπεριέχονται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. Τα απαιτούμενα σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης τεχνικά χαρακτηριστικά θεωρούνται όλα σημαντικά και η μη εξολοκλήρου κάλυψή τους ενδέχεται, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., να αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης έχουν διαμορφωθεί όπως ακολουθεί και θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

1. Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στη στήλη «Απάντηση», τσεκάροντας τα σχετικά τετραγωνίδια. 

Κλειδί απαντήσεων: ΝΑΙ = το προσφερόμενο είδος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, ΟΧΙ = το προσφερόμενο είδος δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, ΥΠΕΡ = το προσφερόμενο είδος υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. Εν προκειμένω, πρέπει να δηλωθεί και ο τρόπος της υπερκάλυψης. 

2. Στη στήλη «Παραπομπή», καταγράφεται η τεκμηρίωση της κάλυψης ή υπερκάλυψης της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής (π.χ. με παραπομπή σε τεχνικό ενημερωτικό φυλλάδιο του κατασκευαστή (Prospectus) ή αναλυτική τεχνική περιγραφή των ειδών ή του τρόπου λειτουργίας ή με αναφορά της μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ). Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η ευκρινής συμπλήρωση και η συγκεκριμενοποίηση των παραπομπών (π.χ. τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4 κλπ). 

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις από τα προς προμήθεια είδη και η μη εξολοκλήρου κάλυψή τους θα αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς, τα οποία έχουν διαμορφωθεί αποκλειστικά με μέριμνα και ευθύνη του Επιστημονικά Υπεύθυνου (Ε.Υ.). 

Επίσης και οι Πίνακες “Συμμόρφωσης” έχουν διαμορφωθεί αποκλειστικά με μέριμνα και ευθύνη του Επιστημονικά Υπεύθυνο (Ε.Υ.).

Πίνακας ΙΙ.1a: Πίνακας “Συμμόρφωσης” Τεχνικής Προσφοράς

	
Α/Α 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Τμήμα 1) Υποκατηγορία τμήματος ειδών 1.1.

	1
	Βιντεοκάμερα
	• Επαγγελματική βιντεοκάμερα με δυνατότητα εγγραφής 4K στα 60p
• Ευρυγώνιος φακός 25 mm με οπτικό zoom 24x
• Σταθεροποίηση εικόνας, αυτόματη και χειροκίνητη εστίαση
• Εγγραφή σε διπλές κάρτες μνήμης SD
• Είσοδοι ήχου XLR για επαγγελματικά μικρόφωνα
• Έξοδοι HDMI/SDI για απευθείας μετάδοση
	□ □                              □
	 

	2
	Μικρόφωνο Ασύρματο
	• Επαγγελματικό σύστημα ασύρματου μικροφώνου (χειρός ή πέτου)
• Εύρος συχνοτήτων UHF ή 2.4 GHz με επιλογή καναλιών
• Εμβέλεια λειτουργίας ≥ 30 m
• Δέκτης με έξοδο XLR και 6.3 mm
	□ □                              □
	

	3
	Δυναμικά Μικρόφωνα με Κάρτες Ήχου
	• Δυναμικά μικρόφωνα καρδιοειδούς κατευθυντικότητας
• Συμπεριλαμβάνονται εξωτερικές κάρτες ήχου USB για σύνδεση με Η/Υ
• Απόκριση συχνοτήτων: 50 Hz – 15 kHz
• Υψηλή αντοχή σε SPL
	□ □                              □
	

	4
	Βάσεις Μικροφώνου
	• Σταθερές βάσεις τύπου τριπόδου
• Ρυθμιζόμενο ύψος ≥ 1,5 m
• Ρυθμιζόμενος βραχίονας για ευελιξία
	□ □                              □
	

	5
	Αναλογική Κονσόλα Ήχου
	• Κονσόλα ≥ 8 καναλιών
• Ενσωματωμένα εφέ (reverb, delay)
• Ισοσταθμιστής ανά κανάλι (3-band EQ)
• Είσοδοι XLR/Line και έξοδοι Master/Monitor
	□ □                              □
	

	6
	Κιτ Στούντιο Φωτογράφισης
	• Σετ φόντων πολλαπλών χρωμάτων (π.χ. λευκό, μαύρο, πράσινο)
• Σύστημα ανάρτησης φόντου
• Softbox/LED φωτιστικά με τρίποδα
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος 3200–5600K
	□ □                              □
	

	7
	Οθόνη 32’’ Full HD
	• Διαγώνιος 32 ίντσες
• Ανάλυση: 1920 × 1080 (Full HD)
• Είσοδοι HDMI/DisplayPort
• Υποστήριξη VESA mount
• Χρόνος απόκρισης ≤ 5 ms
	□ □                              □
	

	8
	Τρίποδο Βιντεοκάμερας
	• Επαγγελματικό τρίποδο βίντεο με fluid head
• Ρυθμιζόμενο ύψος ≥ 1,5 m
• Υψηλή σταθερότητα με μέγιστο φορτίο ≥ 8 kg
• Ελαφρύ για μεταφορά, υλικό αλουμινίου ή carbon
	□ □                              □
	

	9
	Καλωδιώσεις
	• Καλώδια ήχου (XLR, 6.3 mm)
• Καλώδια HDMI/USB για σύνδεση βιντεοκάμερας και οθόνης
• Αντάπτορες και τροφοδοτικά όπου απαιτείται
	□ □                              □
	


	Α/Α 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Τμήμα 1) Υποκατηγορία τμήματος ειδών 1.2.

	1
	Πλήρες σετ Η/Υ (Distance Learning Hub)
	• CPU ≥ 12 πυρήνων
• RAM ≥ 32 GB
• Αποθηκευτικός χώρος: SSD ≥ 1 TB + HDD ≥ 2 TB
• Κάρτα γραφικών υψηλών επιδόσεων (υποστήριξη 4K)
• Οθόνη ≥ 27’’ με ανάλυση ≥ 2K
• Πληκτρολόγιο και ποντίκι
• Κάμερα Full HD ή 4K
• Ηχεία/ακουστικά με μικρόφωνο
• Συνδεσιμότητα: HDMI, DisplayPort, USB 3.2, USB-C, Ethernet, WiFi
	□ □                              □
	 

	2
	Ισχυρός Η/Υ Στούντιο
	• CPU ≥ 16 πυρήνων
• RAM ≥ 64 GB
• NVMe SSD ≥ 2 TB + HDD ≥ 4 TB
• Κάρτα γραφικών επαγγελματικού επιπέδου (4K/8K, CUDA cores)
• Κάρτα Ήχου: 24-bit/192kHz με XLR inputs
• Συνδεσιμότητα: USB, Thunderbolt, HDMI/DP, WiFi/Ethernet
• Οθόνη ≥ 27’’ 4K
• Ακουστικά studio monitoring
• Πληκτρολόγιο/ποντίκι εργονομικού σχεδιασμού
	□ □                              □
	

	3
	Σετ VR/AR Headset
	• Ασύρματο headset με εργονομικό σχεδιασμό, βάρος ~500 g
• CPU XR/VR, RAM ≥ 8 GB, λειτουργικό Android ή ισοδύναμο
• Οθόνη LCD fast-switch, ανάλυση 2064x2208 ανά μάτι, 72–120 Hz
• Φακοί pancake, IPD 58–71 mm, οπτικό πεδίο 110°x96°
• WiFi 6E, Bluetooth, USB-C, ασύρματη μετάδοση εικόνας
• Παρακολούθηση 6DOF, χειριστήρια με finger tracking
• Ζεύγος controllers με τροφοδοσία μπαταρίας
• Ενσωματωμένα ηχεία surround και μικρόφωνο
• Μπαταρία ~3.600 mAh με ταχεία φόρτιση
	□ □                              □
	


________________________________________________________

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 32, ΞΑΝΘΗ

Τμ. Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών 

Τ: (+30) 25410-79410 – e-mail: supplies@rescom.duth.gr
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