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	1

	Σκάφος με δύο καρίνες (τύπου καταμαράν) ελληνικής νηολόγησης με έτος κατασκευής ή πρώτης νηολόγησης το 2023 ή νεότερο
	□ □                              □
	 

	
	Να έχει μήκος τουλάχιστον 46 πόδια.
	□ □                              □
	

	
	Να διαθέτει δύο μηχανές για την κίνησή του, τουλάχιστον 50 HP η καθεμία.
	□ □                              □
	

	
	Να διαθέτει τουλάχιστον 4 καμπίνες δύο ατόμων η καθεμία (με τουαλέτες και ντους) επιπλέον από τις καμπίνες του προσωπικού. Να φέρει 2 πλήρη σετ κλινοσκεπασμάτων και πετσετών για όλους του επιβάτες.
	□ □                              □
	

	
	Να διαθέτει ηλεκτρογεννήτρια και inverter για παροχή ρεύματος 220Volt καθώς και πρίζες τύπου USB.
	□ □                              □
	

	
	Να διαθέτει υδραυλική ράμπα ανόδου/καθόδου φορτίων στη θάλασσα.
	□ □                              □
	

	
	Να διαθέτει τα απαραίτητα σωστικά μέσα και πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. 
	□ □                              □
	

	
	Να συνοδεύεται από βοηθητικό φουσκωτό σκάφος με εξωλέμβιο μηχανή (dingy) καθώς και καύσιμο για την εξωλέμβιο μηχανή.
	□ □                              □
	

	
	Να φέρει τουλάχιστον δύο καταψύκτες καθώς και ψυγεία συντήρησης.
	□ □                              □
	

	
	Να διαθέτει συσκευή αφαλάτωσης του νερού και δεξαμενή νερού >500 λίτρων.
	□ □                              □
	

	
	Να διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα (φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων, μάτια υγραερίου) και τα απαραίτητα σκεύη (κατσαρόλες, μηχανή καφέ, ταψιά, πιατικά, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, κτλ.).
	□ □                              □
	

	
	Το σκάφος να είναι ασφαλισμένο με ασφάλεια που να καλύπτει και  όλους τους επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και ασφάλιση αστικής ευθύνης για τρίτους.
	□ □                              □
	

	
	Να φέρει πλήρη καταδυτικό εξοπλισμό (καταδυτικές στολές νεοπρενίου, βατραχοπέδιλα, μάσκες, αναπνευστήρες, σωσίβια, βαρίδια, φιάλες, ρυθμιστές, κτλ) για 8 άτομα σύμφωνα με τις σωματικές διαστάσεις (ύψος, σωματικό βάρος, φύλο) που θα δοθούν 3 εβδομάδες πριν τον απόπλου. Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος (ηλικίας <2 έτη).
Συγκεκριμένα, κάθε σετ του καταδυτικού εξοπλισμού να περιλαμβάνει:
1. Βατραχοπέδιλα ανοιχτού τύπου με ειδικό λάστιχο συγκράτησης σε νούμερο ανάλογα με το μέγεθος του δύτη και σετ μάσκας/αναπνευστήρα.
2. Μποτάκι κατάδυσης από νεοπρέν 5 mm  που προστατεύει  από το κρύο αλλά δίνει και την δυνατότητα στον δύτη να περπατάει στην παραλία άνετα και με ασφάλεια.
3. Στολή κατάδυσης από νεοπρέν 5mm η οποία προστατεύει από το κρύο αλλά και από την επαφή του δύτη με το φυσικό περιβάλλον ώστε να αποφεύγονται οποιοιδήποτε τραυματισμοί  και ερεθισμοί.
4. Βάρη κατάδυσης. Ο κάθε αυτοδύτης πρέπει να χρησιμοποιήσει βαρίδια ανάλογα με το βάρος του για να μπορέσει να καταδυθεί.
5. Ρυθμιστής πλευστότητας -ΤΖΑΚΕΤ-BCD. Είναι το απαραίτητο  σύστημα πάνω στο οποίο προσαρμόζεται η φιάλη και το φοράει ο αυτοδύτης πάνω του. Χωρίς αυτό είναι αδύνατο να κάνει κάποιος  κατάδυση αφού είναι το εργαλείο που ρυθμίζει την πλευστότητα και επίσης μας κρατάει με ασφάλεια στην επιφάνεια μιας και λειτουργεί και ως σωσίβιο.
6. Ρυθμιστής πίεσης. Το σύστημα που επιτρέπει να αναπνέει κάποιος κάτω από το νερό. Να είναι κατασκευασμένο με τις πιο αυστηρές προδιάγραφες και πιστοποιήσεις. Κάθε σετ εξοπλισμού να περιλαμβάνει δύο ρυθμιστές αναπνοής.
Ο ρυθμιστής πίεσης να έχει τις εξής προδιαγραφές:
1ο στάδιο: διάφραγμα ισορροπημένο
Μηχανισμός: Τ-shape
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: >230 bar
Αριθμός θυρών Υψηλής πίεσης (HP): 2 (7/16 “UNF)
Αριθμός θυρών Μέσης πίεσης (MP): 4 (3/8 “UNF)
Μέση πίεση: 9,5 bar ± 0,5 bar (137 ± 7 psi)
Ρυθμός ροής (επιφάνεια, σωλήνας): 1450 l / min (51,2 κυβικά πόδια/λεπτό)
Σώμα: ορείχαλκος με γυαλιστερή επιχρωμίωση
Κωνικό φίλτρο: Φρυγμένος ορείχαλκος
O-rings: EPDM
2ο Στάδιο: διάφραγμα μη ισορροπημένο
Μηχανισμός: Βαλβίδα αυτόματης ανταπόκρισης, downstream poppet
Εξάντληση προσπάθειας: 2,5 έως 4 mbar (36 έως 58 mpsi)
Ρύθμιση Venturi: Ναι
Αντλία Venturi: ABS
Κάλυμμα καθαρισμού: Πολυουρεθάνη
Επιστόμιο, βαλβίδα εξαγωγής, διάφραγμα: Σιλικόνη
Poppet: Πολυουρεθάνη
Ρυθμιζόμενη κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι.
Συνολική βαθμολογία της εργασίας αναπνοής (WOB): 1,0 joules/λίτρο
7. Φιάλη κατάδυσης. Περιέχει τον απαραίτητο αέρα που χρειάζεται ο δύτης υπό πίεση 200 bar. Να παρέχονται τουλάχιστον 2 φιάλες 10 λίτρων ανά σετ εξοπλισμού (δηλαδή συνολικά 16 φιάλες). 
	□ □                              □
	

	
	Κάθε σετ εξοπλισμού να περιλαμβάνει μία κονσόλα με δύο όργανα που δείχνουν το βάθος που βρίσκεται ο αυτοδύτης (βαθύμετρο) και την ποσότητα του αέρα που υπάρχει μέσα στην φιάλη (μανόμετρο) με τις παρακάτω ενδεικτικές προδιαγραφές ή καλύτερες:
Τεχνικές προδιαγραφές κονσόλας 2 οργάνων: 
Βαθύμετρο:
Υλικό Κάσας: επιχρωμιωμένος ορείχαλκος.
Κλίμακα: μέχρι 70m.
Είδος: μεμβράνης.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: δείκτης μέγιστου βάθους, με καντράν φωσφορούχο με πεδία βάθους διαφορετικών χρωμάτων.
Διάμετρος Οργάνου: 50mm.
Ύψος Οργάνου: μεταξύ 22 και 28mm.
Μανόμετρο:
Υλικό Κάσας: επιχρωμιωμένος ορείχαλκος.
Κλίμακα: >200 bar.
Ειδικά Χαρακτηριστικά: με καντράν φωσφoρούχο με πεδία βάθους διαφορετικών χρωμάτων.
Διάμετρος Οργάνου: 50mm.
Ύψος Οργάνου: 14mm.
Διάμετρος Σωλήνα Μανόμετρου: 11mm.
Τζάμι ασφαλείας.
	□ □                              □
	

	
	Να παρέχεται αεροσυμπιεστής κατάλληλος για την πλήρωση των φιαλών με ατμοσφαιρικό αέρα. Η ποιότητα  του αέρα που θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση  των φιαλών κατάδυσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη  με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία.
	□ □                              □
	

	
	Να περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του Κυβερνήτη (skipper) ο οποίος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε ελληνικές θάλασσες >5 έτη.
	□ □                              □
	

	
	Να υπάρχουν επαρκείς προμήθειες για την πλήρη διατροφή (πρωινό, γεύμα, δείπνο) όλων των μελών της καταδυτικής ομάδας (έως 8 άτομα) και του Κυβερνήτη με τρόφιμα/εφόδια που θα μαγειρεύονται με τον εξοπλισμό του σκάφους.
	□ □                              □
	

	
	Να καλύπτονται όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το σκάφος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης (λιμενικά τέλη, έξοδα ανεφοδιασμού νερού/ηλεκτρικού ρεύματος/καύσιμα, τέλη επιβίβασης check-in-check out, καθαρισμός του σκάφους, κτλ.).
	□ □                              □
	







